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Rengasmerkinnät



Renkaan rakenne

ÅVyörenkaan kosketuspinta-ala +30% verrattuna vastaavan 
kokoiseen ristikudosrenkaaseen

ÅVyörengas 
ÅLaaja kosketusala
ÅAjomukavuus
ÅPolttoainetaloudellinen

ÅRistikudosrengas
ÅVahva kylki
ÅMetsäkäyttöön

Vyö Ristikudos



Leveys mm

Halkaisija mm

Kuormitettu 
säde mm

Suositeltu 
vanneleveys

Vierimatka mm

Sallittu 
vanneleveys

Ilmanpaine bar

Nopeus km/hKuorma/rengas

Esim. renkaan 
kantavuus 1bar 
paineella 2180kg 
50km/h 
nopeudella

Tekninen käsikirja



Traktorin rengasvaihtoehdot

Å85- sarja

ÅέǾŀƪƛƻ ǊŜƴƎŀǎέ
ÅPuhutaan usein esim. 20,8R42 renkaasta, joka on täysin sama kuin 520/85R42

Å70- sarja

ÅLisää leveyttä ja kantavuutta verrattuna 85-sarjaan

ÅEsim. 620/70R42 vastaa kokoa 520/85R42

Å65- sarja

ÅLisää leveyttä ja kantavuutta verrattuna 85- ja 70 sarjaan

ÅEsim. 650/65R42 vastaa kokoa 520/85R42

Å IF/VF- renkaat

Å IF: ImprovedFlexion( +20% suurempi kantavuus kuin normaalilla renkaalla)

ÅVF: VeryHighFlexion( +40% suurempi kantavuus kuin normaalilla renkaalla)

ÅVoidaan ajaa suurempia kuormia ja käyttää pienempää ilmanpainetta
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Oikean ilmanpaineen merkitys

Å Pintapaine ja kosketusala
Å Renkaan puhdistuvuus

Å Vetokyky
Å Polttoaineen kulutus
Å Renkaan lämpeneminen ja kestävyys
Å Renkaan kulumiskesto ja kulumismuoto
Å Ristikudosrenkaalla vaurionkesto paranee kun ilmanpaine pienempi
Å Vyörenkaalla päin vastoin



Esimerkki lietteen levityskalusto

ÅTraktori 50kmh, taka-akseli kuorma lietevaunun kanssa 8600kg
ÅRengasvaihtoehdot 710/70R38, VF710/70R38 ja VF900/50R42

ÅLietevaunu 18m3 + multain + pumppukuormain 2 akselinen. Kuorma/rengas ((27200kg-4000kg aisalle)/4 = 5800kg.
ÅRengasvaihtoehdot 710/55R34 ja 850/50R30,5 

ÅLietevaunu 18m3 + multain + pumppukuormain 3 akselinen. Kuorma/rengas ((28000kg-4000kg aisalle)/4 = 4000kg. 
ÅRengastus 850/50R30,5
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1. Mitas 710/70R38 1,2bar 2. Bridgestone VF710/70R38 0,8bar 3. Bridgestone VF900/50R42 0,6bar

Maksimipintapaine 213kPa
Keskimääräinen pintapaine 103kPa

Maksimipintapaine 152kPa
Keskimääräinen pintapaine 83kPa

Maksimipintapaine 111kPa
Keskimääräinen pintapaine 63kPa

Parannus:
Maksimipintapaine -48%
Keskimääräinen pintapaine -39%

Traktorin rengastus



12/04/2018

1. Nokian ELS 710/55R34 2aks. 2,2bar 2. Nokian ELS 850/50R30,5 2aks. 1,8bar 3. Nokian ELS 850/50R30,5 3aks. 1,4bar

Maksimipintapaine 345kPa
Keskimääräinen pintapaine 141kPa

Maksimipintapaine 309kPa
Keskimääräinen pintapaine 127kPa

Maksimipintapaine 232kPa
Keskimääräinen pintapaine 96kPa

Parannus:
Maksimipintapaine -33%
Keskimääräinen pintapaine -32%

Lietevaunun rengastus



Ilmanpaineen määrittäminen

Å Renkaan oikea ilmanpaine löytyy 
rengasvalmistajan teknisestä käsikirjasta
Å Valitaan rengaskuorman ja nopeuden 

mukaan

Å Paripyöräkäytössä ilmanpaine valitaan viereisen 
esimerkin mukaan

Esimerkki 1:
Renkaat: 460/85R38
Taka-akseli kuorma: 6000 kg
Kuorma/rengas 6000 kg / 2 = 3000 kg
Max nopeus 40kmh
Suosituspaine 1,4bar (Firestone)

Esimerkki 2:
Renkaat: 460/85R38
Taka-akseli kuorma: 6000 kg
Kuorma/rengas 6000 kg / 4 = 1500 kg
Kuorma/rengas paripyörä: 1500 kg / 0,88 =1705 kg
Max nopeus 40kmh
Suosituspaine 0,6bar 
(Firestone)



Paripyörien käyttö

Å Varmista 
maahantuojalta/konemyyjältä 
paripyörien käyttöön liittyvät ohjeet
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